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Cappotto termico in cementolegno e polistirene espansagper
I'isolamento termo-acustico ad elevata resistenza meccanica

ed al fuoco. Voce di capitolato

I BETONTHERM STYR E IL SISTEMA IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPOTTI TERMO-ACUSTICI AD ALTA
RESSTENZA MECCANICAAD ELEATO SFASAMENTO TERMICO, E ©N UN’ELEATO ABBATTIMBENTO ACUSTICO.

Forniturae posain operadi isolamentoesternodi tipo“a cappotto”. L’isolamentoe realizzatocon pannellidi formato ...mm e
spessordi ...mm,costituiti da due pannelliaccoppiatiin fabbrica.Un pannelloin cementolegnocostituiscelo strato ad alta
densita ed é realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato ad alta densita (&

=1350 Kg/m3) e con le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttivita termica A=0,26 W/mK, calore
specifico c=1,88 KJ/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore p=22,6 e classe di reazione al fuoco A2, secon-
do la norma EN13501-1.1l legno impiegato nella lavorazionedel pannello & proveniente da foreste controllate da cicli di
rimboschimento FSCe pressatocon acqua elegante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressionea

freddo. - . . N . L
Il polistirene utilizzato per il secondostrato pud essereestrusoo espanso,n entrambi i
BETONWOODS! casi e un materiale pécolarmente adtto agl ambienti umidi. Le sue carattesiiche terme-
Sedk: dinamiche sono: densita 15 + 35 kgfimcoefficiente di conduttivita termica 0,026 + 0,036
Via Falcone e Bosellino, 58 W/ mK, calore specifico c= 1.200 + 1.450 KJ/Kg K.
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siamo avostra disposizione su www.cappottotermico.com




